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Technische Daten

Ausfiihrung:

Magnetbandkassette:
Umspulzeit:

Bandgeschwindigkeit:

Gleichlaufschwankungen:
Klirrfaktor ngs:
FPremdspannungsabstand:

Betriebs-Gergdusch-
gpannungsabstand:

Nebenspurdadmpfung:
Loschddmpfung:
Loschfrequenz:

Frequenzumfang:

‘Kagsettentonbandgerst
System "Compact-Cassette"
fiir Mono-Aufnahme und
Wiedergabe
- Zweispur nach TGL

27 616 Bl, 2

Qualitédtsklasse II
TGL 15 552

90 g fiir K 60
150 s fiir K 90

ca.
ca,

4,76 cm/s
€ 0,4 %
$15 %
2 37 dB
% 37 aB

2 40 4aB
Z 60 4B
ca. 70 KHz

100 Hz bis 6,4 KHz

Pegel am linearen Ausgang:regelbar O ... 1,5 V

Ausgangsleistung
(bei K=15 %):

Lautsprecherimpedanz:
OhrhGrerimpedanz:
Betriebsgtunden fir
intermittierenden

Betrieb

Schaltschwelle fiir
Untergspannungsanzeige:

Regelbereich der
Augsteuerungsautomatik:

"2 400 mW (Sinus)

6 Ohm
40 Ohm

ca. 10 h bei Verwendung
von R 14 Super~Zellen

4,5V

40 dB



Eingangsspannungen:

-~ Rundfunkeingang:

- Phoneingang:

Nennspannung:

- Batterie:

-~ extern ({iber 6V-~Buchse)

- Netz

Stromaufnahme:

FerngprechanschluBglied:

Frequenzumfang:
Eingangspegel bei
Aufnahme:

Kurzzeitige Eingangs-
gpannung %RufSpannung):

Eingangspegel fiir
Wiedergabe:

1 mV/3,9KO0hm
250 mV/750 kOhm

6 V (4 Babyzellen
R 14 Super)

7,5V
220 V, 50 Hz

~ bei Wiedergabe mit 50 mW
Ausgangsleistung:

< 190 maA

s

400 mW Ausgangsleistung:
< 280 mA

-~ bel Aufnahme:
= 220 mA

-~ schnellen Vor- und
Rticklauf (K 90)

ca., 300 mA

0,3 LI 3,4 kHZ
80 mV ... 2,5 V

150 Ve

775 mV



Halbleiterbestiickung:

1 integrierter Schaltkreis
11 Transistoren

6 Dioden

1 Selen-Klammergleichrichter

Abmessungen: (200 x 128 x 58) mm3

Masse mit Batterien: ca. 1,5 kg

Beschreibung des Geridtes

Das KDG~-U ist ein Kassettenrecorder mit kleinen
Abmegsungen, vorgesehen filr portablen und stationiren
Betrieb. Es ist zur Wiedergebe bespielter Kasgsetten
als auch zur Aufnahme von NF-Signalen und Mikrofon-
aufzeichnungen geeignet.

Das vorliegende Gerdt besitzt folgende Bedienelemente:

. Taste fiir schnellen Vorlauf

. Wiedergabetaste (griin)

. Taste flir schnellen Riicklauf

. Pausentagste (gelb)

. Stop/Auswurf-Taste

. Aufnahmetaste (rot)

. lautstidrkeregler

. Umschalter fiir Mikrofon intern/exftern-extern
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Einlegen und Herausnehmen der Kassette

Durch Driicken der Kagsettenauswurftaste offnet sich
der Kassettendeckel und eine eventuell im Gerdt
liegende Kagsette kann bequem entnommen werden.
Beim Einlegen der Kassette ist diese auf den in der
Mitte der Unterseite des Kassettenfaches befind-
lichen Hebel zu legen, leicht nach unten zu driicken
und dann oben in das Kassettenfach bis zum Anschlag
hineinzuschieben. Erst dann darf der Kassetten-
deckel geschlossen werden.

Bedienungshinweilse

Je nach gewiinschter Betriebsart 1#B8t sich das Gerdt
mit Batterien oder tber das Netz mit 220 V betreil
ben. Die Umschaltung auf Netzbetrieb erfolgt auto-
matisch durch das Einstecken des Netzkabels in

die NetzanschluBbuchse.

Jeder Tagte ist eine bestimmte mechanische Funktion
zugeordnet. Durch Druck auf die jeweilige Funktions-
taste wird die gewiinschte Bandlauffunktion geschal-
tet, wobeli jede andere gedriickte Taste in ihre Aus~
gangsstellung zurlickspringt.

Eine Ausnahme bildet hierbei die Pausentaste (gelb).
Fin Druck dieser Taste bel der Funktion Aufnahme
bzw. Wiedergabe bewirkt lediglich ein Abheben der
Gummiandruckrolle von der Tonwelle und des Abtrieb-
rades von der Rutschkupplung, wobei der Vorlauf
unterbrochen wird.

Motor und Elektronik sind weilterhin in Betrieb.
Durch einen weiteren Druck dieser Taste geht sie
wieder in die Ruhestellung zuriick und der Bandlauf
wird fortgesetzt.

Bei Wiedergabe einer bespielten Kassette kann die
Lautstdrke und die NP-Ausgangsspannung am Kopfhorer-~
und Diodenausgang mit dem Lautstédrkeregler beein-
fluBt werden.

)



Soll eine eingelegte Kassette bespielt werden, so
sind die Aufnahmetaste (rot) und gleichzeitig die
Wiedergabetaste (griin) zu driicken. Die Bandlauf-
funktion "Aufnahme" ist somit geschaltet.

(Bei ausgebrochener Plastzunge im Kassettengehduse
verhindert die L&schsperre das Driicken der Auf-
nahmetagte).

Steht der Mikrofonumschalter in Stellung "extern"
kann die Kassette liber die Diodenbuchse wahlweise
mittels Rundfunkgerdt, Plattenspieler, Fernsprech-
anschluBglied oder externem Mikrofon bespielt
werden. Uber dem eingebauten Lautsprecher oder dem
Ohrhorer kann die Aufnahme mit konstanter Laut-
gtdrke mitgehdrt werden.

Befindet sich der Umschalter in Stellung "“intern/
extern", kann eine Aufnahme {iber das eingebaute
Mikrofon vorgenommen werden, die NF-Einginge der
Diodenbuchse bleiben weiter eingeschaltet.

Der eingebaute Lautsprecher ist dabei abgeschaltet.
Durch eine Aﬁssteuerungsautomatik wird der Auf-
nahmepegel in weiten Grenzen konstant gehalten,
eine zusttzliche Einstellung ist also nicht erfor-
derlich. Ist die Aufnahme beendet, kann durch
Driicken der Pausentaste der Bandvorschub unter-
brochen werden, die Aussteuerungsautomatik kann
gich dabei weiterhin auf das laufende Programm
einpegeln.

Die Bandlasuffunktion "Wiedergabe" oder "Aufnahme"
kann durch einen Druck auf die Stoptaste beendet
werden.

Die gedriickten Tasten springen dabei in ihre Ruhe=-
lage zuriick, das Gerdt wird abgeschaltet.

Die Stoptaste tibt eine Doppelfunktion aus. Beim
ersten Druck dieser Taste werden die anderen
gedriickten Tasten ausgeldst (Funktion "Stop").
Nach Ioslassen und nochmaligem Driicken &ffnet sich
der Kassettendeckel.'



2- 30

Durch Driicken der Funktionstaste filr schnellen
Vor-~ bzw. Riicklauf werden die entsprechenden
FPunktionen geschaltet. Da diese Tasten nicht ein-
rasten, i1st die jeweilige Bandlauffunktion nur
gewdhrleistet, solange die Tasten im gedriickten
Zustand gehalten werden.

Beim Loslassen der Funktionstaste geht diese von
selbst in die Ruhelage zuriick und schaltet das
Gerdt ab. Ist bel der Funktion "Aufnahme" oder
"Wiedergabe" das Band in der Kassette abgelaufen,
schaltet das Gersdt automatisch ab, d. h. die
Tagten springen in ihre Ruhelage zuriick.

Batteriewechsel

-

Der Recorder ist fiir die Verwendung von 4 Stiick
Babyzellen (R 14 Super) ausgelegt.

Un die Batterien einlegen'zu konnen, sind die

Of fnungsschrauben des Batteriedeckels zu 1lbsen.
In der Batteriekammer ist die Lage der Babyzellen
genau gekennzeichnet. Nach diesem Schema werden
die Batterien eingelegt. Anschlieflend wird der
Batteriedeckel wieder aufgesetzt und durch die
beiden Schrauben gesichert.

Mechanischer Teil

Werden wihrend der Reparatur gesicherte Schrauben
geldst, sind diese nach dem Einschrauben unbe-
dingt wieder mit einer Lacksicherung zu versehen.



3.1.

Offnen und Demontieren des Gersdtes

Dags Offnen des Gerdtes ist wihrend des Garantie-
zeltraumes nur von Vertrégswerkstétten zuldssig.
Der Recorder ist so konstruiert, daB der Kunde
durch das Offnen der Batteriekammer keinen Zugang
zum Laufwerk und zur Elektronik hat.

Zum Offnen des Gerdtes sind zundchst die Batterien
herauszunehmen und die in der Batteriekammer sicht-
bare Schlitzschraube (18) mit Klammer (19) zu ent-
fernen (Bild 2). AnschlieBend werden die Befesti~
gungsschrauben (16) und (17) herausgeschraubt, und

das Seitenteil kann abgenommen werden (Bild 3).

Wird nun das Gerdt mit dem Kassettendeckel nach
unten auf eine weiche Unterlage gelegt, kann das
Oberteil (21) abgenommen und auf Grund der langen
Lautsprecherzuleitungen unter das Gerdt gelegt
werden.

10



Im Bedarfsfall 1#8t sich die Mikrofonhalterung (22)
goweit es die AnschluBdrihte zulassen, herausnehmen.
Bild 4 zeigt das getffnete Gerdt.

Macht sich das Auswechseln eines Bauelementes auf der
NF-Leiterplatte erforderlich, kann diese nach Ldsen der
im Bild 4 gekennzeichneten Schrauben (28) umgeklappt
werden. | _

Zur weiteren Demontage des Recorders ist zundchst der
Kassettendeckel (23) zu entfernen (Bild 5).

Danach ist die Schriftplatte (25) "intern/extern" durch

1. Verschieben nach rechts

2. linksseitigem Herausdriicken mit einem Schrauben-
zieher oder Hhnlichem und

3. Verschieben nach links

-

zu entfernen. Nachdem die Schrauben (27) herausgeschraubt
und die Schrauben (26) gelockert und nach oben geschoben
wurden, lAG8t sich das Laufwerk aus dem Unterteil heraus-
nehmen. Da der Transformator, das Mikrofon und eine
Leiterplatte im Unterteil verbleibén, sind auch hier die
AnschluBdrihte so lang gehalten, daB das Laufwerk bequem
neben das Gehduse gelegt werden kann.

11
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3.2. Mechanische Funktion

Die mechanischen Funktionen werden in den Abbil-
dungen 7, 8, 9 und 10 dargestellt.

Unabhéngig von den einzelnen Schaltfunktionen lHuft
die Antriebspese (1) von der Riemenscheibe (2) links-~
liufig, tber die Welle (3) rechtsl#iufig, iiber die
Schwungmasse (4) linksliufig und zuriick zur Riemen-
gcheibe. Diese Antriebselemente sind in ihrer Dreh-
richtung unversnderlich. '

Abb. 7 -~ TFunktion "Aufnahme" und "Wiedergabe"

Bel der dargestellten Funktion Aufnahme und Wieder-
gabe gibt die gedriickte Kopftridgerplatte (10) den
Hebel (5) der Welle (3) frei. Durch die Spannung der
Feder (6) wird das Abtriebsrad (7) am Reibring der
Rutschkupplung (8) angedriickt, wodurch das Aufwickeln
des Bandes bei Wiedergabe und Aufnahme durch den
Wickeldorn der Rutschkupplung (8) gewshrleistet wird.
Die Rutschkupplung ist linksldufig. Der Abwickel (9)
lguft leer und wird in seiner Drehzahl durch die
Wiedergabegeschwindigkeitabestimmt. Beim AuslGsen der
Kopftrigerplatte (10) wird diese durch Federkraft in
die Ruhelage zuriickgebracht, und das Antriebsrad (7)
wird tber den Hebel (5) von der Rutschkupplung (8)

abgehoben.
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Abb., 8 - Funktion "schneller Vorlauf"

Beim schnellen Vorlauf wird der Vorlaufschieber (11)
bis zum Anschlag betdtigt, wodurch der Vorlaufhebel
(12) freigegeben wird. Durch die Spannung der Feder
(13) wird das Vorlaufrad (14) gegen die Lauffléche
der Schwungmasse (4) und den Wickeldorn der Rutsch-
kupplung (8) gelegt. Das Vorlaufrad (14) ist rechts-
l5ufig und der Wickeldorn der Rutschkupplung ) (8)
durch die Ubersetzung schnell linksliufig, wodurch
ein schneller Bandlauf ermdglicht wird. Der Abwickel
(9), die Rﬁcklauféese (15) und das Riticklaufrad (16)
laufen freil und werden in ihrer Drehzahl durch die
Bandgeschwindigkeit des schnellen Vorlaufes bestimmt.
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Abb., 9 - PFunktion "schneller Riicklauf™

Beim gschnellen Riicklauf wird der Riicklaufschieber
(18) bis zum Anschlag betitigt. Der Hebel (16) wird
gomit freigegeben, und die Feder (17) zieht das
Riicklaufrad (16) an die Lauffliche der Schwungmasse
(4). Das Riicklaufrad (16), die Riicklaufpese (15) und
der Abwickel (9) sind durch die Ubersetzung stark

rechtsldufig, wodurch ein schneller Riicklauf ermég-
licht wird.

14

V;



Die‘Rutschkupplung (8) 1suft frei mit und wird in

ihrer Drehzahl von der Bandgeschwindigkeit des

schnellen Riicklaufes bestimmj;/p
L]

— —
I A |

MamReiNNs

u]l ln?: ﬁ
I - Ay
&4 \“‘]
o VN
ng o ! | ®
! - T i = /®
s o
{
L), ) ING
NS~ 11
Omm ~a//)FT T U
ol d
S

C{/ ‘f”“”;é

Abb. 19 « TFunktion "Pausentaste!

-

Die Pausentaste (20) hat die Aufgabe, den Bandtrans-
port bei der Funktion "Aufnahme" und "Wiedergabe'" zu
unterbrechen, ohne das Antriebssystem elektrisch
abzuschalten. Durch Driicken der Pausentaste (20)

wird die Andruckrolle von der Tonwelle abgehoben,
wobel die Kopftrigerplatte (10) in gedrilickter Stel-
lung verbleibt. Gleichzeitig wird das Antriebsrad (7)
iber den Hebel (5) von dem Reibring der Rutschkupp-
lung (8) abgehoben und der Bandtransport unterbrochen.
Durch nochmaliges Driicken der Pausentaste wird diese
Trennung aufgehoben und die Funktion nach Abbild 7
wieder hergestellt.




3.3.

3.3.1.

3-3025

3.3.3.

Reparaturhinweise

Federkrgfte

MeBpunkt Kraft Bemerkung

P1 2,4 N Anlagekraft der Andruck-
rolle an die Tonwelle

P2 0,2 N Anlagekraft der L&sch-
sperre an die ausbrech-
bare Zunge der Kassette

P 3 1,2 N TFederkraft des Hebels 3
bei eingerasteter Kopf-
trigerplatte

P4 0,5 ... 0,65 N Ausldsekraft des Filhlhebels

Riemenwechsel

Un den Antriebsriemen (/16/) wechseln zu kdnnen,
muB wie Abbild 11 zeigt, das Stehlager (/49/) mit
einem Schraubenzieher o, 8. Werkzeug so gedreht
werden, daB es sich nach oben aus dem Lagerwinkel
(/48/) herausziehen 1HB%.

Nach Wechseln des Antriebsriemens ist das Stehlager
in umgekehrter Reihenfolge wieder einzubauen und das
axiale Lagerspiel von 0,05 bis 0,2 mm zu iiberpriifen.
Das Ausbauen und Montieren des Stehlagers mufl sorg-
fealtig durchgefiihrt werden, damit der Lagerwinkel
nicht verbogen und das vom Hersteller einjustierte
Lagerspiel nicht verindert wird.

Leiterplattenmontage

Bei der Montage der NF-Leiterplatte ist darauf zu
achten, daB der Schalthebel (30) in die Mitnehmer-
gabel des Aufnahmeschiebers (/1/) greift und nicht
klemmt, Bild 12.

Vor dem weiteren Zusammenbau ist das Zusammenwirken
von Aufnahmetaste, Mitnehmergabel und Leiterplatte
zu iiberpriifen.

16
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3.3.4. Rutschkupplung

Die Funktion derRutschkupplung ist in Abbild 7
dargestellt. Fehler wirken sich so aus, dafl entwe-
der das Band bel der Bandlauffunktion "Wiedergabe®
bzw. "Aufnahme" nicht aufgewickelt wird (Rutsch-~
moment zu niedrig) oder der Bandzug ist zu straff
(Rutschmoment zu hoch. Die Funktionspriifung kann
wie folgt durchgefithrt werden:

Ohne eine Kassette einzulegen, wird das Gerdt auf
Wiedergabe geschalten. Dabei ist die in Abbildung 13
gekennzeichnete Rutschkupplung (/41/) linksldufig.
Der sich drehende Mitnehmer (/14/) wird von Hand
angehalten und entgegen seinem Bestreben nach rechts
gedreht. Es darf dabei zu keiner Anderung der Dreh-
richtung des Reibrades der Rutschkupplung kommen.
Zwischen dem Antriebsrad und Reibrad darf keines-
falls ein Rutscheffekt auftreten. Das Rutschmoment
wird vom Werk fest eingestellt, eine selbsttétige
Verdnderung dieser Einstellung ist nicht m8glich.
Andere Laufwerkmingel diirfen nicht durch Vergnde-
rung der Rutschkupplung kompliziert werden.

Das Wechseln der Rutschkupplung erfolgt durch Lsen
der Sicherungsscheibe (/35/) und Abziehen der
Rutschkupplung (/41/) (Bild 13).

_Dabei darf keine Taste gedriickt sein, und der Brems-
hebel muB von der Wickelfiihrung abgehoben werden.
Beim Einsetzen der neuen Rutschkupplung ist nach dem
Anbringen der neuen Sicherungsscheibe auf leichten
Gang zu achten.

18



3.3.5. Wechsel des Abwickels und der Riicklaufpese

Die Demontage des Abwickels (/13/) erfolgt ebenso
wie die der Rutschkupplung (siehe Abschnitt 3.3.4.).
Bel dem Herausnehmen des Abwickels ist die Riicklauf-
pese aus der Nut zu heben. Danach wird durch Ldsen
des Klemmringes (/36/) der Riicklaufhebel (/39/)
herausgenommen. Zur besseren Demontage des Riick-
laufhebels ist vorher die Rutschkupplung (/41/)
augzubauen sowie die Taste Kassettenauswurf zu
drlicken. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge. Nach der Montage ist die Leicht-
gingigkeit des Abwickels zu priifen.

3.3.6, Schneller Vor- und Riicklauf .

Die Punktionsprinzipien dieser Bandlauffunktionen
gind in den Abbildungen 8 und 9 erlsutert.

Je nach Funktionsstellung werden die entsprechen-
den Hebel durch Nasen des Vor- bzw. Riicklaufschie-
bers freigegeben, so daB beide Funktionen mit
beliebigem Druck betdtigt werden kdnnen, ohne daB
das Ubertragene Drehmoment durch den subjektiven
Handbetdtigungsdruck beeinflufit wird.

Die Reibrdder (14) und (16) des in den Abbildungen
8/9 gezeigten Umspulgetriebes gind immer zusammen
mit den Zugfedern die funktionsbestimmenden Bau-
elemente flir die Funktion "Schneller Vor- und Riick-
lauf", Das iibertragene Drehmoment ist in jedem

Fall 70 pcm, eine Justierung ist im Normalfalle
nicht notwendig. Fehler kénnen nur in einer unbeab-
gichtigten Uberdehnung der an den Hebeln befestigten
Zugfedern oder im Kontakt der Reibflichen des
Umspulgetriebes liegen (Olrest an Gummiflichen).
Vorsicht beim Umgang mit O1!

19
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3.3.7. Bandendabschaltung

Beim Driicken der Starttaste wird der Ausloseschie-
ber (/7/) durch den Rasthebel (/54/) aufgezogen und
der TFiihlhebel (/38/) in die Kassette eingebracht.
Der grtfere Bandzug am Bandende driickt den Fiihl-
hebel aus der Ruhelage. Der Rasthebel gibt den
Ausldseschieber frei. Der besagte Schieber verur-
gacht beim Durchfahren der Rastschiene, dafl diese
angehoben wird, wobel die Kopfplatte ausrastet und
-.in ihre Ruhestellung zurickfihrt.

Piir die sichere Funktion der Bandendabschaltung ist
die richtige Justierung des Fiihlhebels ausschlag—'
gebend.

Der Kopf des Filhlhebels darf beim Einfahren nicht
in die Offnung der Kassette anstoBen. Nach Lisen
der Schraube (/67/) ist der Fithlhebel in Stellung
Wiedergabe so zu justieren, daB der Fiihlkopf

0,3 bis 0,5 mm vor der Mitte des Zentrierbolzens
steht.

20



3.3.8. VWechseln der Schwungmasse

Die Demontage der Schwungmasse mufl mit dem Ausbau
des Befestigungswinkels (/17/) beginnen. Nachdem
der Klemmring geldst ist, muB der Hebel (/43/)
ausgebaut werden. Nach dem Ausbau der Schraube
(/68/) kann der Lagerwinkel (/48/) aus dem Chassgis
herausgedreht werden. Die Montage erfolgt in umge-
kehrter Reihenfolge.

3.3.9. Auswechseln des Netztrafos

Nach dem LSsen der Schraube (43) und dem Abnehmen
der Leiterplatte (44) (siehe Bild 4) kann der Netz-
trafo (63) mit Abschirmung (61) und die Thermo-
gicherung aus der Kammer herausgenommen werden.

Die Thermosicherung, mit Woodmetall verlotet, Sffnet
gich bei ca. 80°C. Die Ursache ist meistens eine
Uberlastung des Netztrafos Uber lingere Zeit auf-
grund einer zu grofBen Stromaufnahme des Gerdtes.
Nach Beseitigung des Fehlers ist die Thermosicherung
mit einem zinnfreien Lotkolben, evtl. unter Zugabe
von etwas Woodmetall, wieder zu verléten.

4, Elektrischer Teil

Das Kassettengerdt "KDG-U" ist volltransistorisiert.
Alg Endstufe wird die integrierte Schaltung A 205
(I8101) eingesetzt. Im Aufnahme-Wiedergabe-Verstdr-
ker sind 8 Widerstinde in einem "Hybridschaltkreis"
(MM 101) zusammengefaBt.

Die Leiterplatte 5472.6 - 1112.41 ist fiir 6 V
Betriebsspannung ausgelegt. Sie ist bestiickt mit
Aufnahme-Wiedergabe-Vergtirker einschliefllich End-~
stufe und Loschgenerator. Regelteil und Netzteil sind
auf der Leiterplatte 5472.4 - 1236.15 zusammenge-
fagt. Zwel weitere Leiterplatten beinhalten die Sieb-
glieder fiir das Mikrofon, (Z.-Nr. 5472.4 - 1112.58)
gowie die Thermosicherung (5472.4 - 1112.63).
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4.1.

4.1.1.

Die Unterspannungsblinkanzeige befindet sich auf
der Leiterplatte 5472.4 ~ 1112.32,

!

Begchreibung der Schaltung

Aufnahme~Wiedergabe-Verstdrker

Der Aufnahme-Wiedergabe-Vergtdrker setzt sich aus
dem zweistufigem Vorverstdrker (T 103, T 104) mit
nachgeschaltetem Entzerrernetzwerk, dem Leistungs-
verstirker (IS 101) und der automatischen Aufnahme-
pegelregelung (T 101, T 105) zusammen.

Eine Reihe von Widerstinden des Vorverstidrkers sind
im Hybridschaltkreis MM 101 zusammengefaft.

Funktion "Wiedergabe®

Das im Tonkopf induzierte Signal gelangt an die
Basis des Transistors T 103. Der Kondensator C 106
bildet gemeinsam mit der Tonkopfinduktivitit eilne
Parallelresonanz zur Kompensation der Kopfverluste
an der oberen Frequenzgrenze.

Durch die Transistoren T 103 und T 104 wird das Sig-
nal verstdrkt und durch das Gegenkopplungsnetzwerk,
bestehend aus dem Kondensator C 114 und dem Wider-
stand 13,5 kOhm (MM 101), auf den erforderlichen
Wiedergabefrequenzgang gebracht.

Der Widerstand R 113 dient der zusdtzlichen Gleich~

stromgegenkopplung.

Das {iber den Elyt-Kondensator C 115 ausgekoppelte
Signal kann durch den Knopfregler R 114 in der
Amplitude beeinfluBt werden und gelangt an den Ein-
gang (10) des integrierten Schaltkreises IS 101.

Die integrierte Schaltung enthdlt einen Vorverstir-
ker und einen Lelstungsverstdrker sowie ein tempera-
turstabilisierendes Netzwerk.
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Die Betriebsspannung fiir den Schaltkreis wird am
AnachluB 1 zugefiihrt. Die Bauelemente R 117, R 123
und C 118 bilden eine Gegenkopplung, wobei R 117
und R 123 den Gegenkopplungsgrad bestimmt und C 118
fiir die galvanische Trennung verantwortlich ist.
Der Kondensator C 120 arbeitet als Siebelko fiir

die Verstérkervorstufen. Die Bauelemente R 118 und
C 122 realigieren in Verbindung mit dem Schaltkreis
eine Bootstrap-Schaltung zur Spannungsaufstockung
der Treiberstufe. Eine Frequenzkompensation zur
Schwingungsunterdriickung wird mit dem Kondensatoren
C 123, € 124 und C 125 erreicht.

Das verstdrkte Signal wird iiber den Elyt-Konden-
sator C 126 ausgekoppelt und gelangt an den Laut-
sprecher, . -

Bel Ohrhdrerbetrieb wird der Lautsprecher automa-
tisch abgeschaltet, wobei der Widerstand R 121 in
Reihe geschaltet wird.

Uber C 127 und R 108 gelangt das Signal an den
Uberspielausgang.

Funktion "Aufnahme"

Dag am Eingang angelegte NF-Signal wird durch die
Transistoren T 103 und T 104 verstdrkt. Der Konden-
gator C 109 bildet zusammen mitdem Eingangswider-
gstand R 102 einen TiefpaB mit einer Grenzfrequenz
> 10 kHz, um hochfrequente Schwingungen zu unter-
driicken.

Den notwendigen Aufnahmefrequenzgang realisiert das
fiberbriickte T-Glied mit den Widerstinden 4,7 kOhm
und 6,8 kOhm des Hybridschaltkreiges und den Kon-
densatoren C 112 und C 113 im Gegenkopplungszweig
des Verstirkers.

Dag Uber C 115 ausgekoppelte Signal gelangt an den
Eingang des integrierten Schaltkreises, wobel der
Lautstdrkeregler abgeschaltet ist.
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iber ¢ 127 und R 107 wird das verstdrkte Signal dem
Tonkopf zugefiihrt. Gleichzeitig ist an den Ausgang
des Schaltkreises iiver C.126 der Lautsprecher ange-
schlossen, d. h., das Programm kann wihrend der
Aufnahme mitgehort werden.

Die optimale Aussteuerung des Bandes erfolgt durch
eine automatische Aufnahmepegelregelung. Hierbeil
wird die Ausgangsspannung der IS 101 iiber C 128 der
Gleichrichterschaltung D 101 zugefilhrt, die als
Spannungsverdoppler arbeitet. Die am Ladekondensator
C 121 entstehende Gleichspannung steuert den Tran-
gigtor T 105, der als Impedanzwandler arbeitet, um
die Gleichrichterschaltung nur unwesentlich zu
belasten. Die Aufladezeitkonstante des C 121 wird

im wesentlichen durch C 128 und den DurchlsBwider-
stand der Diode, die Entladezeitkonstante durch

R 119 und T 105 bestimmt. Der Widerstand R 112
realisiert eine Stromeinspeisung in die Basis-Emitter-
Diode von T 101, C 110 bildet mit R 112 ein zusitiz-
liches Siebglied Als Stellglied wird der Transistor
T 101 eingesetzt, dessen Kollektor-Emitter-Strecke
in Verbindung mit dem Widerstand R 102 einen ge-
steuerten Spannungsteiler darstellt. Als Loschgenera-
tor wird ein Colpitts-Oszillator verwendet (T 102).
Der Schwingkreis wird von der Loschkopfinduktivitit
(300 H) und C 102 in Reihe mit C 103 gebildet und
ist auf ca. 70 kHz abgestimmt. Die Kondensatoren

C 104 und C 105 bilden einen kapazitiven Spannungs-
teiler. Die fiir die Vormagnetisierung n&tige HF-
Spannung wird {iber C 101 dem Tonkopf zugefithrt und
kann mit R 105 auf den erforderlichen Wert einge=--
stellt werden.
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4.1,

Mikrofonbhetrieb

Das eingebaute Kondensatormikrofon wird bel der Auf-
nahme durch den Schalter S 1 in Betrieb genommen.
Gleichzeitig wird mit S 1 der Lautsprecher abge~-
schaltet, um akustische Riickkopplungen zu vermeiden.
Die Betriebsspannung des Kondensatormikrofons wird
mit den Bauelementen R 111, C 107 und R 401, C 401
gesiebt, C 402, R 402 und R 101 bilden einen Hoch-
paf3, um Brummeinstreuungen und Motorengerdusche zu
unterdriicken, Die Grenzfrequenz liegt bel ca. 150 Hz,
so daB der Frequenzgang kaum beeinflufit wird.

Regeltell

Das Regelteil stellt eine Spannungsstabilislerungs-
schaltung mit definiertem negativem Innenwidé}stand
dar. Momentendnderungen des Motors bedeuten Motor-
stromdnderungen, die auf Grund des Regelteil-Innen-
widerstandes Motorspannungsinderungen hervorrufen
und somit der Drehzahlinderung entgegenwirken,

Bei Betriebsspannungsschwankungen stabilisilert das
Regelteil die Motorspannung und damit ebenfalls

die Drehzahl,

Die Motorstopfernbedienung unterbricht iiber das
Regelteil den Motorstrom.

Bei Regelteilen mit Siliziumtransistoren macht sich
auf Grund der geringen Reststrdme dieser Bauelemente
eine Anlaufhilfe erforderlich, Deshalb wird mit

D 204 und R 208 eine Spannung erzeugt, die iiber

D 203 an die Basis des Vergleichstransistors T 201
gelangt und ein sicheres Anlsufen garantiert.

Die Referenzspannung fiir den Transistor T 201 wird
durch die in FluBrichtung geschaltete Mehrfach-
diode D 201 erzeugt. Die Basgisgpannung erhilt der

" Transistor T 201 lber den Spannungsteiler, bestehend

aus R 202 bis R 204, wobei mit R 203 die Drehzahl
deg Motors eingestellt werden kann,

v
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Anderungen der Motorspannung bewirken eine Verdnde-
rung der Emitterspannung von T 201, wodurch dieser
Transistor auf- bzw. zuygeregelt wird. Der Transistor
T 202 arbeitet als Verstirker und steuert den
Léngstransigtor T 203, der die Motorspannungs-
dnderung kompensiert.

Der Widerstand R 206 verbessert die Spannungs-
gtabilisierung des Regelteiles in seinem Arbeits-
bereich, indem er die durch Betriebsspannungs-
schwankungen bedingte Anderung des Z-Stromes durch
D 201 und damit eine Potentialverschiebung des
Emitters von T 201 kompensiert.

Diese Verfilschung des Bezugspotentials wiirde sich
Uber die Stromverstirkung nachfolgender Transis-
toren als Drehzahlabweichung auf den Motor i{iber-
tragen. Der Kondensator C 201 unterdriickt hoch—-
frequente Schwingungen des Regelverstirkers.

Bel Betdtigen des Motorstops iiber Pkt.4 und 5 der
Diodenbuchse wird die Basis des Transistors T 201
auf die Plusleitung der Stromversorgung gelegt und
somit gesperrt. Dadurch wird auch der L#ngstransis-
tor T 203 durchgesteuert.

4,1.3. Netzteil

Dag KDG-U ist mit einem unstabilisierten Netzteil,
bestehend aus dem Tranaformator Tr 1, dem Selen-
klammergleichrichter Cr 201 und dem Ladeelko C 202
auggeristet. Im Primdrkreis des Netztransformators
befindet sich eine Thermosicherung, die bei Erwdr-
mung des Transformators (ca. 80°C) den Stromkreis
unterbricht. Die Umschaltung von Batterie- suf
Netzbetrieb effolgt automatisch bei Einstecken des
Netzkabels in die Steckdose St 1 durch den Schalter
S 3.
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4.1.4. Unterspannungsblinkanzeige

4.2,

Die Unterspannungsblinkanzeige signalisiert, daB
die Batteriespannung den Sollwert von 4,5 V unter—
schreitet.

Die Bestimmung der Batteriespannung erfolgt (iber
den Spannungsteiler R 505 bis R 508 und die FlufB-
spannung deg Transistors T 502. Der durch T 501 und
T 503 gebildete astabile Multivibrator kann bei
ausreichender Befriebsspannung nicht schwingen, da
die Basis-Emitter~Strecke von T 503 durch T 502
kurzgeschlogsen wird. Andernfalls ist T 502 ge-
sperrt, der Multivibrator kann schwingen und die
Diode L 601 leuchtet periodisch auf.

MeBbedingungen, MeBgerite

Zur Messung der Wechselspannung werden Rohrenvolt-
meter des Typs MV 20 empfohlen.

Die zur Kompensation des magnetischen Stérfeldes
des Netztrafos dienende Drehschleife parallel zu

R 106 ist zu &ffnen.

Bei derWiedergabe ist der Lautstirkeregler in eine
geeignete Stellung zu bringen und wihrend der
Messung nicht mehr zu versndern!

Zur Messung von Gleichspannungen wird ein Vielfach-
messer mit 20 kOhm/V empfohlen.

Alle angegebenen Spannungs- und Stromwerte sind
Mittelwerte bei Nennbetriebsspannung und Ungebungs~-
temperatur bei + 20°¢.

Vor Beginn der Messung ist das Gerdt griindlich zu
entmagnetisieren.
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4.3.

4’-3.1;

Wiedergabeverstirker

Wechgelspannungspegel des Wiedergabeverstidrkers

Das Gerst wird auf Stellung "Wiedergabe"™ geschaltet
und der Tongenerator entsprechend Abbild 14 ange-~
schlogsen. Beil einer Bezugsspannung von 70 mV am
Kontakt 6a miigsen sich bei der Frequenz von 315 Hz
die in der Abbildung 14 ersichtlichen Spannungspegel
des Vorverstdrkers ergeben. Zur Priifung des Leistungs~
vergtidrkers wird durch Betdtigen des Lautstidrker-
reglers Uber dem Lautsprecher eine Spannung von 1 V
eingestellt. Am Eingang des Schaltkreises und an der
Diodenbuchse, Kontakt 3, miissen sich dann die Span-
nungspegel in Abb. 14 ergeben.

Semtliche Wechselspannungen werden an den einzelnen
MeBpunkten mit einem RBhrenvoltmeter (MV 20) gemes-
sen.

ca. 03mV ca. 15mVv Fomy £a.235my 1V
A'Rma
E (126
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Frequenzgang des Wiedergabeverstirkers

Der Tongenerator wird, wie in Abb. 14 gezeigt, iiber
R 106 angekoppelt, Bei den einzelnen MeBfrequenzen
wird jeweilg soviel Spannung am NF-Generator einge-
gtellt, daB am Punkt 6 a eine konstante Spannung

von 70 mV gteht.

Die Eingangsspennung am Punkt 11 b wird gemessen,
wobel die Spannung bei 315 Hz als 0dB definiert wird.
Der Wiedergabeverstirker muB folgenden Frequenzgang
haben:

Frequenz Eingangspegel Toleranz
Pkt. 11 b
(Hz) (aB) (dB)
100 - 9 + 3
250 - 2 + 3
315 + 0 + 3
500 + 4 + 3
1 000 + 8 + 3
2 000 + 11 + 3
4 000 + 11,5 + 3
6 400 + 11,5 + 3

Ausgangsleistung

Mit dem integrierten Schaltkreis wird bei einer
Frequenz von 1 kHz eine Ausgangsleistung von £ 400 mW
an 6 Ohm bei 15 % Klirrfaktor erreicht. Der Laut-
gsprecher wird durch einen AbschluBwiderstand ersetzt.
Bel der Messung der Ausgangsleistung ist der Bezugs-
pegel von 70 mV (f = 1 kHz) am Kontakt 6 a einzu-~
stellen (Abb, 14).

Der Lautstdrkeregeler ist so einzustellen, daf am
AbschluBwiderstand eine Wechselspannung von Z 1,55 V
beli einem maximalen Klirrfaktor von 10 % gemessen
wird.



